
ROLF UNITANK CKT - With double-shell cooling and insulation

FERMENTATION UNITANKS

Type CKT 50 CKT 75 CKT 100 CKT 150 CKT 200 CKT 300
Order number 527005 527007 527010 527015 527020 527030
Total volume Vc [L] 63 90 116 188 257 366

Op. volume max./min. Vp [L] 50/5 75/5 100/5 150/5 200/5 300/7
Yeast volume Vk [L] 0.7 1.0 1.5 2.0 2.5 4.0

Diameter ØD1 [mm] 480 480 480 600 600 700
Outer diameter ØD2 [mm] 545 545 545 665 665 765

Total height A [mm] 1,055 1,205 1,355 1,450 1,700 1,785
B [mm] 830 900 1,000 1,085 1,285 1,355
C [mm] 750 750 750 835 835 905
E [mm] 705 705 705 790 790 860
F [mm] 505 505 505 560 560 615
G [mm] 475 475 475 495 495 525
H [mm] 300 300 300 300 300 300

Inspection hole [-]/[mm] DN200/Ø217.5 DN200/Ø217.5 DN200/Ø217.5 DN300/Ø319 DN300/Ø319 DN300/Ø319
Net weight m [kg] 53 65 77 106 132 151
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KLAPKA PŘÍMÁ CLAMP
DN25 - PIVO

KLAPKA PŘÍMÁ CLAMP
DN40 - KVASNICE

CLAMP DN25
+ ZÁSLEPKA

G1/2"

G1/2"

CLAMP DN20
+ ZÁSLEPKA

JÍMKA 12x2

TEPLOMĚR
-30 AŽ 50 C

KOHOUT VZORKOVACÍ 

MANOMETR 0-6 bar OKO PŘEPRAVNÍ

HRADÍCÍ VENTIL

 7
° 

 7
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 25°  25° 

 45°  45° 

CLAMP DN25
+ ZÁSLEPKA

CLAMP DN20
+ ZÁSLEPKA

CLAMP DN20
+ ZÁSLEPKA

G1/2"

G1/2"

JÍMKA 12x2

TEPLOMĚR
-30 AŽ 50 C

VENTIL POJISTNÝ 
DVOJČINNÝ
OTEVÍRACÍ TLAK=3 bar

MANOMETR 0-6 bar

KOHOUT VZORKOVACÍ 

 70° 
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UZEMNĚNÍ M8 CLAMP DN100

CLAMP DN100
+ ZÁSLEPKA

REVIZNÍ OTVOR

SV DUPLIKÁTOR
CHLADÍCÍ ZÓNA
cca 0,9 m2

CLAMP DN20
+ ZÁSLEPKAVENTIL POJISTNÝ 

DVOJČINNÝ
OTEVÍRACÍ TLAK=3 bar

SV DUPLIKÁTOR
CHLADÍCÍ ZÓNA
cca 0,1 m2

G1/2"

HLAVICE MYCÍ
DN25/G1/2" - ROTAČNÍ

 7° 
 28° 
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 30° 

 30° 
CLAMP DN20
+ ZÁSLEPKA

G1/2"

K

K

K-K
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ROLF ANTIKOR s.r.o.
Bacov 642
756 56 Prostřední Bečva
Tel.: +420 571 643 323
E-mail: rolf@rolf.cz

OKO PŘEPRAVNÍ

REVIZNÍ OTVOR

VENTIL POJISTNÝ 
DVOJČINNÝ
OTEVÍRACÍ TLAK=3 bar

KOHOUT VZORKOVACÍ 

VÝROBA A ZKOUŠKY DLE SMĚRNICE 2014/68/EU (NV. č. 219/2016 
Sb.) VČETNĚ PASPORTU
Jmenovitý objem 50 litrů
Celkový objem 70 litrů
Max. provozní tlak nádoby 3 Bar
Materiál nádoby Nerez 1.4301
Max. provozní teplota nádoby 30 C
Sanitační teplota 80 C
Provozní médium nádoby Pivo + CO2

P.Ú. nádoby vnitřní 2B: hladký, matný, mořený/ 
svary - Ra 0,8

P.Ú. nádoby vnější BRUS 240
Hmotnost prázdné nádoby 35 kg

Hodnoty chladícího výkonu jsou pouze orientační, mění se v 
závislosti na parametrech zvoleného chladícího systému
Celkový chladící výkon tanku při teplotě 
chladiva -4 C, při průtoku 180 l/hod 450 W

Čas potřebný k ochlazení celého objemu 
tanku z 16 C na 1 C 3 hod

ROLF UNITANK CKT 200
Materiál: 1.4301 Celkový bjem: 257 litrů Tlak: 3bar

Vypracoval: Jurka
Schválil: Zbyněk Jurajda
Číslo výkresu:
Datum: 23.9.2024

Dno nádoby: 1.4404 600x2,5 - DIN 28 011 - Adamus 1 ks
Plášť nádoby: 700x1879x3 - 2B + Fólie 1 ks
Kužel nádoby: 650x1050x3 - 2B + Fólie 1 ks
Plášť duplicitu válec 500x1885x2 - 2B 1 ks
Plášť duplicitu kužel 750x450x1,5 - 2B 1 ks
Plášť izolace: 750x2073x2 - BRUS 240 + Fólie 1 ks
Kužel izolace + výpalky: 850x1180x2 - BRUS 240 + Fólie 1 ks
Kruhové výseče 290x490x3 1 ks
Podložný plech noh: 105x140x3 3 ks
Záslepka nohy: 80x4 3 ks
Trubka 60,3x3/ svař. L= 2100 mm 1 ks
Trubka 40x1,5/ svař. L= 160 mm 1 ks
Trubka 28x1,5/ svař. L= 290 mm 1 ks
Trubka 23x1,5/ svař. L= 1555 mm 1 ks
Trubka 12x2/ bez. L= 175 mm 1 ks
Hrdlo G1/2" vnější L= 30 mm 1 ks
Hrdlo G1/2" vnitřní L= 34 mm 2 ks
Hrdlo G1/2" vnitřní L= 45 mm 2 ks
Koleno 23x1,5 - R40 2 ks
Koleno 28x1,5 - R39 1 ks
Koleno 40x2 - R57 1 ks
Tyč 10 L= 230 mm 1 ks
Nátrubek S - clamp  DN  20 NIOB 2120 11 ks
Nátrubek S - clamp  DN  25 NIOB 2120 1 ks
Nátrubek S - clamp  DN  100 NIOB 2120 2 ks
Nátrubek S - clamp hrdlo navařovací I ASME DN 300 (K319) 1 ks
Clamp nátrubek zaslep. DN10-20 5 ks
Clamp nátrubek zaslep. DN25-40 1 ks
Clamp nátrubek zaslep. DN100 2 ks
Clamp nátrubek zaslepovací - ASME DN300 - INDCOM 1 ks
Objímka litá NIOB 21220/DN10-20 10 ks
Objímka litá NIOB 21220/DN25-40 1 ks
Objímka litá NIOB 21220/DN100 2 ks
Objímka Clamp| ASME DN300 (K319) - INDCOM 1 ks
Těsnění - clamp NIOB 21230/DN10 - 20 EPDM 10 ks
Těsnění - clamp NIOB 21230/DN25 - 40 EPDM 1 ks
Těsnění - clamp NIOB 21230/DN100 EPDM 2 ks
Těsnění - Clamp  EPDM|ASME  DN300 (K319) - INDCOM 1 ks
Klapka přímá S-C  NIOB 43101/DN25 1 ks
Klapka přímá S-C  NIOB 43101/DN40 1 ks
T - díl S - S - S (redukopvaný) NIOB 30440/DN25/20 1 ks
Clamp závitový adaptér DN10/G1/4" vnitřní (K34) - INDCOM 1 ks
Clamp závitový adaptér DN15/G1/2" vnější(K34) - INDCOM 1 ks
Teploměr -30 až 50 C, L=60 mm, stonek 8 mm 1 ks
Manometr 0-6 bar nerez spodní připojení G1/4" vnější 1 ks
Ventil dvojčinný závitový DVZ1 1/2" PN10 otevírací tlak = 3 bar 1 ks
Vzorkovací kohout úhlový clamp NIOB 5305C/DN20 1 ks
Hlavice mycí rotační, závitová 1/2" Indcom 1 ks
Hradítko HZP3 CLAMP 34mm, 0-3bar, do 20hl - Midox 1 ks
Matice M12 3 ks
Retifikační noha M12 - HX065-12-100 3 ks
Uzemění M8 1 ks
PUR pěna A: 1,5 kg; B: 1,9 kg
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CKT 50 l/PN3/HOBBY - EX -
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KLAPKA PŘÍMÁ CLAMP
DN25 - PIVO

KLAPKA PŘÍMÁ CLAMP
DN40 - KVASNICE

CLAMP DN25
+ ZÁSLEPKA

CLAMP DN20
+ ZÁSLEPKA

JÍMKA 12x2

TEPLOMĚR
-30 AŽ 50 C

KOHOUT VZORKOVACÍ 

MANOMETR 0-6 bar OKO PŘEPRAVNÍ

 25°  25° 

 45°  45° 

CLAMP DN25
+ ZÁSLEPKA

CLAMP DN20
+ ZÁSLEPKA

CLAMP DN20
+ ZÁSLEPKA

JÍMKA 12x2

TEPLOMĚR
-30 AŽ 50 C

VENTIL POJISTNÝ 
DVOJČINNÝ
OTEVÍRACÍ TLAK=3 bar

MANOMETR 0-6 bar

KOHOUT VZORKOVACÍ 

 70° 

UZEMNĚNÍ M8 CLAMP DN100

CLAMP DN100
+ ZÁSLEPKA

REVIZNÍ OTVOR

CLAMP DN20
+ ZÁSLEPKAVENTIL POJISTNÝ 

DVOJČINNÝ
OTEVÍRACÍ TLAK=3 bar
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 30° 
CLAMP DN20
+ ZÁSLEPKA
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ROLF ANTIKOR s.r.o.
Bacov 642
756 56 Prostřední Bečva
Tel.: +420 571 643 323
E-mail: rolf@rolf.cz

VÝROBA A ZKOUŠKY DLE SMĚRNICE 2014/68/EU (NV. č. 219/2016 
Sb.) VČETNĚ PASPORTU
Jmenovitý objem 50 litrů
Celkový objem 70 litrů
Max. provozní tlak nádoby 3 Bar
Materiál nádoby Nerez 1.4301
Max. provozní teplota nádoby 30 C
Sanitační teplota 80 C
Provozní médium nádoby Pivo + CO2

P.Ú. nádoby vnitřní 2B: hladký, matný, mořený/ 
svary - Ra 0,8

P.Ú. nádoby vnější BRUS 240
Hmotnost prázdné nádoby 35 kg

Hodnoty chladícího výkonu jsou pouze orientační, mění se v 
závislosti na parametrech zvoleného chladícího systému
Celkový chladící výkon tanku při teplotě 
chladiva -4 C, při průtoku 180 l/hod 450 W

Čas potřebný k ochlazení celého objemu 
tanku z 16 C na 1 C 3 hod

ROLF UNITANK C 200
Materiál: 1.4301 Celkový bjem: 257 litrů Tlak: 3bar

Vypracoval: Jurka
Schválil: Zbyněk Jurajda
Číslo výkresu:
Datum: 14.5.2024

Dno nádoby: 1.4571 600x2,5 - DIN 28 011 - Adamus 1 ks
Plášť nádoby: 700x1879x3 - 2B/BRUS 240 + Fólie 1 ks
Kužel nádoby: 650x1050x3 - 2B/BRUS 240 + Fólie 1 ks
Podložný plech noh: 105x140x3 3 ks
Záslepka nohy: 80x4 3 ks
Trubka 60,3x3/ svař. L= 2100 mm 1 ks
Trubka 40x1,5/ svař. L= 160 mm 1 ks
Trubka 28x1,5/ svař. L= 240 mm 1 ks
Trubka 23x1,5/ svař. L= 1375 mm 1 ks
Trubka 12x2/ bez. L= 100 mm 2 ks
Hrdlo G1/2" vnější L= 30 mm 1 ks
Koleno 40x2 - R57 1 ks
Koleno 28x1,5 - R39 1 ks
Koleno 23x1,5 - R40 2 ks
Tyč 10 L= 200 mm 1 ks

Nátrubek S - clamp  DN  20 NIOB 2120 11 ks
Nátrubek S - clamp  DN  25 NIOB 2120 1 ks
Nátrubek S - clamp  DN  100 NIOB 2120 2 ks
Nátrubek S - clamp hrdlo navařovací I ASME DN 300 (K319) 1 ks
Clamp nátrubek zaslep. DN10-20 6 ks
Clamp nátrubek zaslep. DN25-40 1 ks
Clamp nátrubek zaslep. DN100 2 ks
Clamp nátrubek zaslepovací - ASME DN300 - INDCOM 1 ks
Objímka litá NIOB 21220/DN10-20 10 ks
Objímka litá NIOB 21220/DN25-40 1 ks
Objímka litá NIOB 21220/DN100 2 ks
Objímka Clamp| ASME DN300 (K319) - INDCOM 1 ks
Těsnění - clamp NIOB 21230/DN10 - 20 EPDM 10 ks
Těsnění - clamp NIOB 21230/DN25 - 40 EPDM 1 ks
Těsnění - clamp NIOB 21230/DN100 EPDM 2 ks
Těsnění - Clamp  EPDM|ASME  DN300 (K319) - INDCOM 1 ks
Klapka přímá S-C  NIOB 43101/DN25 1 ks
Klapka přímá S-C  NIOB 43101/DN40 1 ks
T - díl S - S - S (redukopvaný) NIOB 30440/DN25/20 1 ks
Clamp závitový adaptér DN10/G1/4" vnitřní (K34) - INDCOM 1 ks
Clamp závitový adaptér DN15/G1/2" vnější(K34) - INDCOM 1 ks
Teploměr -30 až 50 C, L=60 mm, stonek 8 mm 1 ks
Manometr 0-6 bar nerez spodní připojení G1/4" vnější 1 ks

Ventil dvojčinný závitový DVZ1 1/2" PN10 otevírací tlak = 3 bar 1 ks

Vzorkovací kohout úhlový clamp NIOB 5305C/DN20 1 ks

Matice M12 3 ks
Retifikační noha M12 - HX065-12-100 3 ks
Uzemění M8 1 ks
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E-mail: rolf@rolf.cz

CKT 50 l/PN3/HOBBY - EX -

Type CKT 50 CKT 75 CKT 100 CKT 150 CKT 200 CKT 300
Material AISI 304

Max. operating pressure of shell / double-shell [bar] 3 / 0.5
Max. operating temperature / sanitizing temperature  [°C] 30 / 80

Volume of double-shell cooling - upper/bottom [L] 1.0/0.7 1.7/0.7 2.5/0.7 3.2/1.2 5.4/1.2 6.3/1.9
Cooling area - upper/bottom [m2] 0.2/0.1 0.3/0.1 0.4/0.1 0.5/0.1 0.9/0.1 1.1/0.2

Interior finish [μm] Ra 0.8
Exterior finish 240 grit

Warranty 5 years

ROLF ANTIKOR s.r.o.
Bacov 642
756 56  Prostřední Bečva

rolf@rolf.cz
+420 571 643 323
+420 571 643 23210/2024rolf.cz

CLAMP 
DN100/Ø119

GF

▪▪ A cylindrical-conical tank as an insulated pressure 
vessel with a conical bottom and double-shell 
coiling, intended for the main fermentation, maturation 
and bottling of a beer, cider, kombucha, wine, etc.▪▪ Rigid insulation made of hardened PUR foam covered 
with stainless steel welded sheet.▪▪ Design with an inspection hole in the upper 
dished head - for dimensions see the table below▪▪ CK tank with 3 tubular adjustable legs.▪▪ CK tanks are manufactured and tested according 
to Directive 2014/68/EU (PED).▪▪ The passport of the pressure vessel is included.

UPPER DOUBLE-
-SHELL COOLING
HEAT TRANSFER 
AREA see tablet

BOTTOM DOUBLE-
-SHELL COOLING
HEAT TRANSFER 
AREA see tablet

CLAMP DN25/Ø50.5 
+ BLANKING CAP

CLAMP DN20/Ø34
+ BLANKING CAP

CLAMP DN100/Ø119
+ BLANKING CAP

CLAMP DN20/Ø34
+ BLANKING CAP

CLAMP DN20/Ø34
+ SPUNDING VALVE

BUTTERFLY VALVE (BEER)
CLAMP DN25/Ø50.5

BUTTERFLY VALVE (YEAST)
CLAMP DN40/Ø50.5

CLAMP DN20/Ø34
 + BLANKING CAP

CLAMP DN20/Ø34
 + BLANKING CAP

CLAMP DN25/Ø50.5 
+ BLANKING CAP

CLAMP DN20/Ø34
+ PRESSURE GAUGE 

0-6 bar

CLAMP DN20/Ø34
+ PRESSURE GAUGE 

0-6 bar

CLAMP DN20/Ø34 +
THERMOWELL Ø12X2

CLAMP 
DN20/Ø34

+ THERMOWELL
Ø12X2

CLAMP DN20/Ø34 +
THERMOMETER -30~50 °C

CLAMP DN20/Ø34 +
THERMOMETER -30~50 °C

CLAMP DN20/Ø34
+ SAMPLING TAP

CLAMP DN20/Ø34
+ SAMPLING TAP

CLAMP DN20/Ø34
+ DOUBLE-ACTING 

SAFETY VALVE 
(PRESSURE LIMITATION 3 bar)

CLAMP DN20/Ø34
+ DOUBLE-ACTING 

SAFETY VALVE 
(PRESSURE LIMITATION 3 bar)

M8
GROUNDING

INSPECTION HOLE
see tablet

LIFTING HANDLE

ROTARY CLEANING 
HEAD DN15 / G1/2"

CLAMP DN20/Ø34
+ SPUNDING VALVE


